
MICROSTAR-1.6 (1,6M - 55 cm)

- Tunel de Secado con Emisores Ceramicos 



El túnel de secado MICROSTAR-1.6 es uno de los mas pequeños de su gama (STAR).
Este nuevo concepto de túnel nace de la intención de crear un producto con los mismos estándares de calidad y la misma 
precisión de trabajo que sus versiones superiores pero atendiendo al principio MINIMO:

Mínimo Tamaño
Mínimo Consumo
Mínimo Precio

Dispone de controlador digital de temperatura programable de 0º a 200º.

La velocidad de la cinta es regulable.

Equipada con cinta transportadora de fibra de vidrio + teflón con refuerzos laterales. Asimismo dispone de una trampilla para 
la entrada y salida del cajón de calor que puede ser regulada en altura.

Ofrece un fácil acceso al interior del cajón de calor.

Destacable por su pequeño y compacto tamaño, por su bajo consumo energético y por ofrecer un equipamiento tan completo 
como cualquiera otro túnel de secado de su misma gama.
Caracteristicas:
Tensión: 230V
Potencia: 3kW
Dimensiones exteriores:

Largo: 1600mm
Ancho: 700mm
Alto: 1100mm

(Modelo estándar, otras medidas consultar) 
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